
ДЕСЕТ-ФУНКЦИОНАЛЕН СПРЕЙ ЗА РАЗБЛОКИРАНЕ  
NSF H1 СЕРТИФИЦИРАН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

ЛЕСНО И ПЪЛНО БИОРАЗГРАДИМ 
CEC L33 T82, OCDE 301 A 

ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ, РАЗБЛОКИРАЩ,  ДЕОКСИДИРАЩ, СМАЗВАЩ, 
ЗАЩИЩАВАЩ ОТ КОРОЗИЯ 

ОЧИСТИТЕЛ, ДЕГРЕСИРАЩ, РАЗРЕДИТЕЛ, ДЕИНКРУСТАНТ, ПРЕДПАЗВАЩ ОТ 
АДХЕЗИЯ, ОТСТРАНЯВАЩ СМОЛИ, ПРИДАВАЩ БЛЯСЪК НА ЕЛАСТОМЕРИ 

 iBiotec DP10 ПРОНИКВАЩ АЕРОЗОЛ 

  

                                   

Aerosol 650 ml 

 

  

  

  

Can 20 L 
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Използва се за превантивна поддръжка в ХВП 

 

 

 

Смазване на направляващи, релси, водачи, ролки, лагери 

 
ОПИСАНИЕ 
Освобождаващ, дезоксидиращ, смазващ, антикорозионен, дегресиращ, почистващ, 
разтварящ, дезинкрустиращ, анти-слепващ и отстраняващ нагар. 
Чист, безцветен, той гарантирано е без силикони, орто-фосфорна киселина и без хлор 
съдържащи разтворители. 
Отстранява налепи, леки и тежки въглеводороди. Това е продукт на база природни 
растителни естери, който е неутрален 
Няма фотохимическа активност. 
Има много ниско повърхностно напрежение. 



Този продукт е съвместим с всички пластмаси, еластомерни материали и не 
въздейства на боите и лаковите покрития на частите. 
  
 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Болтови съединения, сферични шарнири, ролки, почистване на плъзгачи на 
металорежещи машини, шенкели, оси, кабели с покритие, електромеханични 
контакти, сглобки, направляващи, колони, плъзгачи, телескопични антени, 
обезмасляване на вериги в: 
Металообработваща промишленост; Хранително вкусовата промишленост. 
Работилници за поддръжка на оборудване; Предпродажно обслужване на 
автомобили; Транспортно оборудване; Производство на цимент 
 

По-ефективен защото… 
По-голяма защита: 
DP 10 показва, че неговия защитен филм е в състояние да действа  
като ефективно „защитно масло“, което спира и предотвратява за  
дълго образуването на ръжда и окисляването. 
 Резултатът от тези изпитания е: 
- улеснено освобождаване на сглобки, части и машинни елементи; 
- ефективна проникваща сила, когато се използва при сглобяване; 
- по-добра консервация на частите, дори при агресивните условия например на морския 
транспорт. 
  
 

 
 
 

 

Повече смазване, анти-прилепване 
Коефициентът на триене след SRV изпитанието на триене 
Тестът на триене SRV се използва за определяне на коефициента на триене; колкото е по-
нисък коефициента на триене, толкова:  
- Високата консумация на енергия е по-ниска; 
- Големите усилия за разглобяване са по-слаби; 
- Намалява се шума при работа; 
 



Както може да се види на графиката по-долу, DP 10    осигурява    изключително нисък и 
особено постоянен коефициент на триене. Графиката показва липсата на пикове, които 
показват проблемите на затваряне между повърхности. Тези същите пикове за 
конвенционален проникващ агент и така нареченият "висококачествен" проникващ агент 
подчертават слабо смазващата сила на някои защитни масла. 
 

 
 
 

ПО-ЕКОЛОГИЧЕН 
DP 10 е формулиран от естери от растителен произход. 
Резултатът е напълно биоразградим продукт съгласно критериите на ОCDE: 
Освен това аерозолът DP 10 е напълно свободен от компоненти, класифицирани като  
опасни за околната среда: той е гарантирано без COV. 
 
 
 

 

НЕ Е ОПАСЕН ЗА ЗДРАВЕТО 
DP 10 е гарантирано без разтворител с хлор като PCE, TCE и метиленхлорид, които са 
класифицирани като канцерогенни. 
Той е напълно свободен от ароматни съединения или бензенови съединения. 



Формулирано на растителна основа, не е опасно за здравето, съгласно тези критерии (не 
дразни, не уврежда, не е чувствително, не е токсично не е CMR...) 
Лесен за използване, той не излъчва пари и е практически без мирис. 
 

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ 
Разклатете за кратко флакона. Напръскайте, без излишък повърхностите, които ще се 
разглобяват или обработват. Аерозолът може да се използва във всяка една позиция. 

  
 
ПО-ИКОНОМИЧЕН 
Освен очевидният риск за безопасността, количествата пропан-бутан, използвани в 
аерозолите са значително по-високи в сравнение с тези на използвания тук като пропелент 
въглероден двуокис. В резултат на това нетния обем на активното вещество в обема на 
аерозола е по-голям – 97% от полезния обем е активното вещество! 
  
  


